
Datum: 27.07.2025

KUPČIČ MARJAN S.P. - RTV SERVIS, PRODAJA
Vrazova ulica 6, 2270 Ormož

Davčna št.:
Telefon: 02 / 740 16 13

E-mail: info@digitalnisvet.si
WWW: www.digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital

(slika je simbolična)

Bosch INDUKCIJSKA PLOŠČA Z
INTEGRIRANO NAPO - PIE611B15E
Kategorija: Kuhališča
Dobavljivost: predvidena dobava 05.08.2025
Šifra: 29426

Cena: 1.408,90€

mailto:info@digitalnisvet.si
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/bosch-indukcijska-plosca-z-integrirano-napo-pie611b15e
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/bosch-indukcijska-plosca-z-integrirano-napo-pie611b15e
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/bosch-indukcijska-plosca-z-integrirano-napo-pie611b15e
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/kuhalisca


Kratek opis
PIE611B15E, Indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo

Design:
• Brez okvirja
Hitrost:
• PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
Udobje:
• 4 indukcijska kuhališča
• TouchSelect: izbira želenega kuhališča in enostavno nastavitev želene stopnje moči
• Digitalni zaslon TopControl
• Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
• ReStart funkcija
• QuickStart funkcija
Kuhališča:
• Kuhališča: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (najvišja moč 3.7 kW); 1 x Ø 150 mm, 1.4 kW (najvišja moč 2.2 kW); 1 x Ø 150 mm, 1.4 kW (najvišja moč 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (najvišja moč 3.7 kW)
• Nastavitev moči: 17 stopenj
Varnost:
• Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče
• Glavno stikalo
• Zaznavanje velikosti dna posode
• PowerManagement funkcija
• Varnostni izklop
• Otroška varnostna ključavnica
• Zaščita pri brisanju
Dimenzije:
• Dimenzije (VxŠxG): 223 x 592 x 522 mm
• Vgradne dimenzije (VxŠxG): 223 mm x 560 mm x 490 mm
• Montaža možna tudi v izrez v pultu 60 cm
• Min. debelina delovne površine: 16 mm
• Priključni kabel: 110 cm
• Priključna moč: 7.4 kW
• Priključni kabel priložen
Indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo
• Indukcijska plošča s popolnoma integrirano visoko zmogljivo napo
• Primerna za sisteme z odvajanjem ali kroženjem zraka (vključno z različnimi načini programske opreme).Obvezen dodatni pribor za montažo:
• - HEZ9VEDU0 za sisteme z odvajanjem zraka
• - HEZ9VRPD0 za sisteme s popolnim odvajanjem ali sisteme s kroženjem zraka in delnim odvajanjem s filtri za preprečevanje neprijetnih vonjav CleanAir. Osnovni komplet HEZ9VRUD0 za kroženje zraka brez odvajanja s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav.
• - HEZ9VEDU0 za sisteme z odvajanjem zraka
• - HEZ9VRPD0 za sisteme z popolnim odvajanjem in sisteme s kroženjem zraka in delnim odvajanjem s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav. Osnovni komplet HEZ9VRUD0 za kroženje zraka brez odvajanja s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav.
• Estetsko integriran dizajn za dovajanje zraka, ki se povsem zlije s površino, s toplotno odpornim steklokeramičnim elementom za prosto gibanje in postavljanje posode.
• Prezračevalni sistem s 3 elektronsko nadzorovanimi stopnjami moči ventilatorja in 1 stopnjami ojačevalne / intenzivne moči ventilatorja (s samodejnim vračanjem)TouchSelect: izbira želenega kuhališča in enostavno nastavitev želene stopnje moči  prek uporabniškega vmesnika:
• - avtomatski vklop prezračevalnega sistema med uporabo kuhalne plošče
• -avtomatska zakasnitev izklopa po kuhanju za odpravljanje vonjav po kuhanju (pri specifični stopnji delovanja ventilatorja z nizko stopnjo hrupa, 12 minut pri sistemih z odvajanjem zraka in 30 minut pri sistemih s kroženjem zraka, se lahko izklopi ročno)
• - povsem ročno upravljanje prek upravljalnega gumba TouchSelect: izbira želenega kuhališča in enostavno nastavitev želene stopnje moči.
• Visoka učinkovitost, ventilator z nizko stopnjo hrupa z energijsko učinkovito tehnologijo BLDC. Visoke stopnje odvajanja pri zelo nizki stopnji hrupa s prijetnimi frekvencami, kar omogoča psihoakustično in aerodinamično optimiziran vmesnik s priloženim, nevidnim ventilatorjem. Visoka odpornost na padec pritiska pri daljših in bolj kompleksnih odvodnih ceveh/kanalih.
• Maščobni filter in enota za zbiranje tekočine, ki sta enostavno snemljiva in omogočata enostavno čiščenje:
• - priročno snemanje enote z eno roko s pomočjo steklokeramičnega ročaja.
• - Integrirani visokokakovostni maščobni filtri iz nerjavečega jekla z 12-imi sloji filtriranja in enim vrhnjim črnim slojem za povečano estetsko dovršenost. 94 % odstotna učinkovitost filtriranja maščobe. 
• - Vsi deli enote omogočajo enostavno čiščenje, so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in odporni na toploto
• - (Zgornji) zbirnik tekočine z kapaciteto 200 ml za običajna nenamerna razlitja in zbiranje kondenzata, ki nastane pri kuhanju.
• - Zmogljiv sistem odvajanja razlite tekočine, ki presega 200 ml.
• - Zaščitni zbirnik tekočine z dodatno zmogljivostjo 700 ml za resnejše nenamerne pripetljaje. Primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Enostavno dostopen in snemljiv s spodnje strani.
• - Skupna zmogljivost zajemanja 900 ml (200 ml +700 ml).
• - Vodoodporen prezračevalni sistem
• - priročno snemanje enote z eno roko s pomočjo steklokeramičnega ročaja.
• - integrirani visokokakovostni maščobni filtri iz nerjavečega jekla z 12-imi sloji filtriranja in enim vrhnjim črnim slojem za povečano estetsko dovršenost. 94 % učinkovitost filtriranja maščobe
• - vsi deli enote omogočajo enostavno čiščenje, so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in odporni na toploto.
• - (Zgornji) zbirnik tekočine z kapaciteto 200 ml za običajna nenamerna razlitja in zbiranje kondenzata, ki nastane pri kuhanju.
• - Zmogljiv sistem odvajanja razlite tekočine, ki presega 200 ml.
• - Zaščitni zbirnik tekočine z dodatno zmogljivostjo 700 ml za resnejše nenamerne pripetljaje. Primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Enostavno dostopen in snemljiv s spodnje strani.
• - Skupna zmogljivost zajemanja 900 ml (200 ml +700 ml).
• - Vodoodporen prezračevalni sistem.
• Učinkovitost sistema prezračevanja:
• - učinkovitost odvajanja pri sistemih z odvajanjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 332 m3/h , maks. običajna nastavitev 500 m3/h, maks. običajna nastavitev 575 m3/h.
• - učinkovitost odvajanja pri sistemih s kroženjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 327 m3/h , maks. običajna nastavitev 500 m3/h , maks. nastavitev Boost-/Intensive 565 m3/h.
• - stopnja hrupa pri sistemih z odvajanjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 60 dB re 1 pW, maks. običajna nastavitev 68 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 72 dB re 1 pW.
• - stopnja hrupa pri sistemih s kroženjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 58 dB re 1 pW, maks. običajna nastavitev 68 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 70 dB re 1 pW.
• - 94 % odstotna učinkovitost filtriranja maščobe (v skladu s standardom EN 61591).
• - učinkovitost odvajanja pri sistemih z odvajanjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 332 m3/h , maks. običajna nastavitev500 m3/h , maks. nastavitev Boost-/Intensive 575 m3/h .
• - učinkovitost odvajanja pri sistemih s kroženjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 327 m3/h , maks. običajna nastavitev 500 m3/h , maks. nastavitev Boost-/Intensive 565 m3/h.
• - stopnja hrupa pri sistemih z odvahanjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 60 dB  re 1 pW, maks. običajna nastavitev 68 dB  re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 72 dB  re 1 pW.
• - stopnja hrupa pri sistemih s kroženjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 58 dB  re 1 pW, maks. običajna nastavitev 68 dB  re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 70 dB  re 1 pW.
• - 94 % učinkovitost filtriranja maščobe (v skladu s standardom EN 61591).
• Vsi podatki o učinkovitosti delovanja so okvirni in temeljijo na najnovejših rezultatih testiranj z naprednimi prototipi ter bodo posodobljeni s testiranji končnih izdelkov.
• Podatki o porabi in energetski učinkovitosti (v skladu z Uredbo (EU) št. 65/2014):
• - Razred energijske učinkovitosti: B (v razponu energijske učinkovitosti od A+++ do D).
• - Učinkovitost pretoka zraka: B .   
• - Povprečna poraba energije: 55 .
• - Razred učinkovitosti filtriranja maščobe: B .
• - Minimalna običajna nastavitev in maksimalna običajna nastavitev hrupa:: 60 dB & 68 dB .
• - Razred energijske učinkovitosti: B (v razponu energijske učinkovitosti od A+++ do D).
• - Učinkovitost pretoka zraka: B .
• - Povprečna poraba energije:: 55 .
• -Razred učinkovitosti filtriranja maščobe: B .
• Minimalna običajna nastavitev in maksimalna običajna nastavitev hrupa: 60 dB  & 68 dB .
• 2 x 2 komplet neposredno integriranih in visokozmogljivih filtrov cleanAir za odpravljanje vonjav (pri sistemih s kroženjem zraka).
• - Optimizirana učinkovitost preprečevanja vonjav pri kuhanju živil s kompleksnimi molekulami vonja (npr. ribe).
• - Velika filtrirna površina z visoko zmogljivostjo preprečevanja vonjav.
• - Življenjska doba znaša 360 ur kuhanja (ne-regenerativen.   
• - Filtri z nizko stopnjo hrupa z optimizirano psihoakustiko.
• - Enostaven dostop in enostavno snemanje z zgornje strani
• - Obvestila o nasičenosti filtra cleanAir za preprečevanje vonjav prek uporabniškega vmesnika in prek aplikacije Home Connect s priročno možnostjo ponovnega naročanja (nov komplet filtriranja cleanAir HEZ9VRCR0).
• Za sisteme z odvajanjem zraka: 2 x 2 komplet neposredno integriranih in visokozmogljivih akustičnih filtrov za znatno znižanje hrupa in izboljšano psihoakustiko.
• - Optimizirana učinkovitost preprečevanja vonjav pri kuhanju živil s kompleksnimi molekulami vonja (npr. ribe).
• - Velika filtrirna površina z visoko zmogljivostjo preprečevanja vonjav.
• - Življenjska doba znaša 360 ur kuhanja (ne-regenerativen).
• - Filtri z nizko stopnjo hrupa z optimiziran psihoakustiko.
• -Enostaven dostop in enostavno snemanje z zgornje strani
• - Komplet dodatnih filtrov cleanAir HEZ9VRCR0.
• Za sisteme z odvajanjem zraka: 2 x 2 komplet neposredno integriranih in visokozmogljivih akustičnih filtrov za znatno znižanje hrupa in izboljšano psihoakustiko.
Opomba glede načrtovanja in nameščanja
• Primerna za sisteme z odvajanjem ali kroženjem zraka (vključno z različnimi načini programske opreme). Ustrezen obvezni dodatni pribor za montažo: 
• - HEZ9VEDU0 za sisteme z odvajanjem zraka.
• - HEZ9VRPD0 za sisteme z popolnim odvajanjem in sisteme s kroženjem zraka in delnim odvajanjem s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav. Osnovni komplet HEZ9VRUD0 za kroženje zraka brez odvajanja s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav.
• - HEZ9VEDU0 za sisteme z odvajanjem zraka.
• - HEZ9VRPD0 za sisteme z popolnim odvajanjem in sisteme s kroženjem zraka in delnim odvajanjem s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav. Osnovni komplet HEZ9VRUD0 za kroženje zraka brez odvajanja s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav.
• Predlogi za načrtovanje:
• - Namestitev je možna v konfiguraciji z otokom ali v steno usmerjeni konfiguraciji..
• - Proizvod je skladen s preizkusom z igličastim plamenom (po IEC 60695-5-11), razredom vnetljivosti V2 (po UL94) in razredom gradbenega materiala B1 (DIN 4102-1). Osnovni komplet HEZ9VRUD0 za kroženje zraka brez odvajanja prav tako ustreza tem standardom.
• - Najvišja globina je 223 mm pod steklom pri aparatih, nameščenih na delovni površini, in 227 mm pri plosko vgrajenih aparatih.
• - Aparat mora biti prosto dostopen s spodnje strani (tj. za dostop do spodnjega zbiralnika tekočine). -Pod kuhalno ploščo z vgrajenim dvižnim prezračevalnim sistemom ni treba namestiti vmesnega dna. Predali in/ali police v talni enoti morajo biti snemljivi. Zadnjo ploščo talne enote se lahko ohrani - potreben je le izrez za izpust zraka (položaj in velikost sta navedena v navodilih za namestitev).
• - Osnovni komplet »Plug 'n Play« HEZ9VRUD0 za sistem kroženja zraka brez odvajanja mora imeti za zadnjo ploščo pohištva navpično odprtino minimalno 25 mm dolžine. Priporočilo za idealno učinkovitost delovanja je 50 mm.
• - Minimalna debelina delovne površine znaša 16 mm za aparate s standardnim sistemom montaže, nameščene na delovni površini ali plosko vgrajene v površino. Namestitev na še tanjše delovne površine je možna tudi z rezervnim delom: vsebina 626792.
• - Skupna teža aparata je 26 kg - nosilnost in stabilnost, predvsem pri zelo tankih delovnih površinah, je treba okrepiti z ustreznimi podkonstrukcijami. Upoštevati je treba skupno težo aparata in specifikacije strukturne celovitosti proizvajalca delovne površine.
• - Osnovni komplet »Plug 'n Play« HEZ9VRUD0 za sisteme s kroženjem zraka brez odvajanja omogoča enostavno in hitro namestitev ter montažo v vseh delovnih površinah globine ≥60cm. Pri namestitvi za odvajanjem zraka - pri sistemih za odvajanje zraka (HEZ9VEDU0) ter pri sistemih s kroženjem zraka z delnim ali popolnim odvajanjem zraka (HEZ9VRPD0) - mora delovna površina obsegati ≥70 cm
• - Pri namestitvi s kroženjem zraka z delnim odvajanjem ali brez odvajanja je treba v območju podnožja zagotoviti odprtino za protitok ≥400 cm2. Odprtino je mogoče zagotoviti z odvodnimi rešetkami, lamelnimi rešetkami ali nekoliko skrajšanim podnožjem, odvisno od izbire, ki jo ponuja proizvajalec kuhinjskega pohištva.
• - Do odvoda zraka na zadnji strani aparata lahko neposredno dostopate z moškim ploskim zračnim elementom (DN 150).
• - Ventilator, odporen na padec pritiska, omogoča daljše in bolj kompleksne odvodne sisteme do 8 m s tremi 90 ° koleni, pri čemer ohranja zadostno stopnjo učinkovitosti.
• - Pri namestitvi nape za odvajanje zraka in kamina s prezračevanjem prek dimnika mora biti napajalni vod aparata opremljen z ustreznim varnostnim stikalom. To ni potrebno pri sistemih kroženja zraka.
• -  Pri sistemih z odvajanjem zraka je treba namestiti enostranski ventil (ali protipovratni ventil) z maksimalnim tlakom odpiranja 65Pa.
• - Namestitev je možna v konfiguraciji z otokom ali v steno usmerjeni konfiguraciji.
• - Proizvod je skladen s preizkusom z igličastim plamenom (po IEC 60695-5-11), razredom vnetljivosti V2 (po UL94) in razredom gradbenega materiala B1 (DIN 4102-1). Osnovni komplet HEZ9VRUD0 za kroženje zraka brez odvajanja prav tako ustreza tem standardom.
• - Najvišja globina je 223 mm pod steklom pri aparatih, nameščenih na delovni površini, in 227 mm pri plosko vgrajenih aparatih.
• - Aparat mora biti prosto dostopen s spodnje strani (tj. za dostop do spodnjega zbiralnika tekočine).
• - Pod kuhalno ploščo z vgrajenim dvižnim prezračevalnim sistemom ni treba namestiti vmesnega dna. Predali in/ali police v talni enoti morajo biti snemljivi. Zadnjo ploščo talne enote se lahko ohrani - potreben je le izrez za izpust zraka (položaj in velikost sta navedena v navodilih za namestitev).
• - Osnovni komplet »Plug 'n Play« HEZ9VRUD0 za sistem kroženja zraka brez odvajanja mora imeti za zadnjo ploščo pohištva navpično odprtino minimalno 25 mm dolžine. Priporočilo za idealno učinkovitost delovanja je 50 mm.
• - Minimalna debelina delovne površine znaša 16 mm za aparate s standardnim sistemom montaže, nameščene na delovni površini ali plosko vgrajene v površino. Namestitev na še tanjše delovne površine je možna tudi z rezervnim delom: vsebina 626792.
• - Skupna teža aparata je 26 kg - nosilnost in stabilnost, predvsem pri zelo tankih delovnih površinah, je treba okrepiti z ustreznimi podkonstrukcijami. Upoštevati je treba skupno težo aparata in specifikacije strukturne celovitosti proizvajalca delovne površine.
• - Osnovni komplet »Plug 'n Play« HEZ9VRUD0 za sisteme s kroženjem zraka brez odvajanja omogoča enostavno in hitro namestitev ter montažo v vseh delovnih površinah globine ≥60cm. Pri namestitvi za odvajanjem zraka - pri sistemih za odvajanje zraka (HEZ9VEDU0) ter pri sistemih s kroženjem zraka z delnim ali popolnim odvajanjem zraka (HEZ9VRPD0) - mora delovna površina obsegati ≥70 cm.
• - Pri namestitvi s kroženjem zraka z delnim odvajanjem ali brez odvajanja je treba v območju podnožja zagotoviti odprtino za protitok ≥400 cm2. Odprtino je mogoče zagotoviti z odvodnimi rešetkami, lamelnimi rešetkami ali nekoliko skrajšanim podnožjem, odvisno od izbire, ki jo ponuja proizvajalec kuhinjskega pohištva.
• - Do odvoda zraka na zadnji strani aparata lahko neposredno dostopate z moškim ploskim zračnim elementom (DN 150).
• - Ventilator, odporen na padec pritiska, omogoča daljše in bolj kompleksne odvodne sisteme do 8 m s tremi 90 ° koleni, pri čemer ohranja zadostno stopnjo učinkovitosti.
• - Pri namestitvi nape za odvajanje zraka in kamina s prezračevanjem prek dimnika mora biti napajalni vod aparata opremljen z ustreznim varnostnim stikalom. To ni potrebno pri sistemih kroženja zraka.
• - Pri sistemih z odvajanjem zraka je treba namestiti enostranski ventil (ali protipovratni ventil) z maksimalnim tlakom odpiranja 65Pa.
Energijska nalepka in podatkovna kartica
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