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KUPČIČ MARJAN S.P. - RTV SERVIS, PRODAJA
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E-mail: info@digitalnisvet.si
WWW: www.digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital

(slika je simbolična)

Bosch Izvlečna kuhinjska napa -
DFS067K51
Kategorija: Nape
Dobavljivost: predvidena dobava 05.08.2025
Šifra: 32563

Cena: 699,27€

mailto:info@digitalnisvet.si
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/bosch-izvlecna-kuhinjska-napa-dfs067k51
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/bosch-izvlecna-kuhinjska-napa-dfs067k51
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/bosch-izvlecna-kuhinjska-napa-dfs067k51
https://digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital/nape


Kratek opis
DFS067K51, Izvlečna kuhinjska napa

Tip
• 60 cm
• Nerjaveče jeklo
• Za vgradnjo v visečo omarico (širine 60 cm)
• Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka
(potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
• Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet
za recirkulacijo
Oblika
Udobje
• TouchControl upravljanje
• Elektronsko upravljanje, Lightline
• Elektronsko upravljanje
• TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2
intenzivni)
• Touch Top Auto BO EE
• TouchControl upravljanje
• 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
• Avtomatski izklop intenzivne stopnje
• 10-minutni zamik izklopa
• Senzor kakovosti zraka
Funkcije
• Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
• Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
• SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
• Temperatura barve: 3500 K
• Osvetljenost: 294 lux
• Pokrov filtra iz nerjavečega jekla, primeren za čiščenje v
pomivalnem stroju
• Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem
stroju
• Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenega)
Pretok
• Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591
največ 392 m³/h
• Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 41/53 dB
• Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot
dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v
načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 358 m³/h
• Intenzivna: 628 m³/h
• Raven hrupa v načinu recirkulacije:
• Maks. normalna uporaba: 60 dB(A) re 1 pW
• Intenzivna: 71 dB(A) re 1 pW
• EcoSilenceDrive motor
• EcoSilenceDrive motor
Inštalacija in planiranje
• Telescopic comfort installat.
• Dimenzije (VxŠxG): 426 x 598 x 290 mm
• Vgradne dimenzije (VxŠxG): 385 x 524 x 290 mm
• Cev Ø 150 mm, 120 mm
• z enosmerno zaporno loputo
• Električni kabel dolžine 1.75 m z vtikačem
• BO-design with logo
Tehnične informacije
• Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do
E)
• Povprečna letna poraba energije: 37.9 kWh/leto
• Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
• Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
• Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
• Priključna moč: 144 W
Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure


