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Mrežno stikalo D-link DGS-1210-10MP
Kategorija: Stikala / Switchi
Dobavljivost: predvidena dobava 01.08.2025
Šifra: 4137

Cena: 327,80€ 349,90€
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Blagovna
znamka:
D-LINK

Kratek opis
Pametna stikala serije D-Link DGS-1210 so najnovejša generacija stikal, ki zagotavljajo večjo zmogljivost Power over
Ethernet (PoE), vrsto fizičnih vmesnikov, več vmesnikov za upravljanje in napredne funkcije nivoja 2. Z vsemi temi
kombinacijami serija DGS-1210 pomaga zagotoviti stroškovno učinkovito in prilagodljivo rešitev za razširitev katere
koli poslovne mreže. Serija DGS-1210 ima podporo za 8, 24 ali 48 10/100 / 1000BASE-T vrata. Vsako stikalo podpira
še dodatna 2 ali 4 Gigabitna SFP vrata za optične povezave z uporabo oddajnikov z večmodalnimi ali enojnimi
moduli SFP.

Podrobno o izdelku:

Specifikacije https://eu.dlink.com/uk/en/products/dgs-1210-series-gigabit-smart-plus-switche
s

Tip stikala za poslovno uporabo - managed
Tip stikala
dodatno D-link DGS-1210-10MP

Število
priključkov
žične
komunikacije

8

Število
priključkov
žične
komunikacije
dodatno

x 10/100/1000BASE-T PoE

Gigabit LAN
hitrost Da

Gigabit LAN
hitrost
dodatno

kapaciteta preklapljanja 40 Gb/s

Optični
priklop Da

Optični
priklop
dodatno

2 x 100/1000 Mbps SFP

POE
napajanje Da

POE
napajanje
dodatno

do 130W moči

Tip ohišja
stikala namizno, kovinsko

Napredne
omrežne
nastavitve

Upravljanje in zaščita plasti 2 z zmogljivostmi Layer 3, Statično usmerjanje in
MSTP

Dodatne
informacije

brez ventilatorjev, Kompaktni vmesnik ukazne vrstice (CLI) in spletni
uporabniški vmesnik

Garancija v
mesecih 24


