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Mrežno stikalo D-link
DGS-1100-05V2/E
Kategorija: Stikala / Switchi
Dobavljivost: predvidena dobava 01.08.2025
Šifra: 4053

Cena: 39,63€ 44,98€
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Blagovna znamka:  D-LINK Kratek opis
Gigabitna pametna upravljana stikala DGS-1100 serije D-Link zagotavljajo
cenovno ugodno rešitev za podjetja vseh velikosti, ki zahtevajo preprosto
upravljanje omrežja. DGS-1100 stikala so sestavljena iz 5, 8, 10,16, 24 in
26 Gigabitnih modelov vrat s široko paleto funkcij. Modeli s 5 in 8 vrati so
na voljo v kompaktnih kovinskih ohišjih za namizja, modeli 10, 16, 24 in
26 pa v kovinskih ohišjih, ki podpirajo namizno ali stensko namestitev.
Štirje modeli podpirajo 802.3af / pri Power over Ethernet (PoE), s
številnimi proračuni moči PoE od 64W do 370W. Obstajata tudi dva
modela s pogonom na PoE, od katerih ima eden možnost prenosa moči na
eno ali dve napravi PoE.

Podrobno o izdelku:

Specifikacije https://eu.dlink.com/uk/en/products/dgs-1100
-series-gigabit-smart-switches

Tip stikala za zahtevno uporabo - smart

Tip stikala
dodatno

Spletni uporabniški vmesnik, Enostaven za
uporabo spletnega vmesnika za dostop do
funkcij upravljanja

Število
priključkov
žične
komunikacije

5

Število
priključkov
žične
komunikacije
dodatno

x 10/100/1000 Mbp/s

Gigabit LAN
hitrost Da

Gigabit LAN
hitrost
dodatno

Najvišja stopnja posredovanja 7,44 Mpps

Optični
priklop Ne

Optični
priklop
dodatno

/

POE
napajanje Ne

POE
napajanje
dodatno

/

Tip ohišja
stikala namizno, brez venitilatorja

Napredne
omrežne
nastavitve

IEEE 802.1Q VLAN prometna segregacija,
VLAN na osnovi vrat, Nadzorni VLAN, Voice
VLAN

Dodatne
informacije

delovno okolje od -10C do + 70C, QOS,
Skladen z RoHS 6

Garancija v
mesecih 24


