KUPCIC MARJAN S.P. - RTV SERVIS, PRODAJA
Vrazova ulica 6, 2270 Ormoz

( V/’) \ & Davéna §t.:
k’@ Telefon: 02 / 740 16 13
/ E-mail: info@digitalnisvet.si

WWW: www.digitalni-svet.bitset.qit.sprd.digital

Prodaja, posrednistvo in storitve

Datum: 26.07.2025

Gorenje Kondenzacijski susSilnik perila
s toplotno crpalko - DA83IL/I

gorenje \
—— . Kategorija: Susilni stroji

- Dobavljivost: predvidena dobava 06.08.2025
Sifra: 23421

Cena: 666,30€ ss9,00¢

(slika je simboli¢na)
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Tehnic¢ne Specifikacije

Blagovna znamka: GORENJE
Energijski razred: A+++
Inverter motor: Da

Globina aparata: nad 60 cm
Barva: bela

Maksimalna moc¢ : 700 W

Kratek opis

Tehnic¢ni podatki

Energijski razred A+++
Razred kondenzacijske ucinkovitosti Razred kondenzacijske ucinkovitosti A
Barva izdelka Bela barva

Ucinkovitost

Inverter PowerDrive motor

Boben WaveActive

Polnitev susenje

Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
Osvetlitev bobna

Premer vrat

Kot odpiranja vrat

Reverzibilno gibanje bobna

Inverter PowerDrive motor

Boben WaveActive

1-8 kg

Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
da

35cm

180 °

Reverzibilno gibanje bobna

Moznost direktnega odtoka AutoDrain Moznost direktnega odtoka AutoDrain

Upravljanje
Personalizirane nastavitve za vse
programe

Prednastavitev zacCetka StartDelay

Vrsta prikazovalnika

Tipke

Programi

Stevilo programov 14 programov

Programi

Izbira ¢asov susenja stopenjsko

Personalizirane nastavitve za vse
programe

Prednastavitev zacetka susenja
StartDelay

LED prikazovalnik
Start/Pavza

Posteljnina, Volna, Srajce, Mix suho, Mix suho za likanje,
Osvezevanje z ionizatorjem lonRefresh

lonRefresh Osvezevanje z ionizatorjem lonRefresh
Funkcije

Polovi¢no polnjenje Polovi¢no polnjenje

Dodatno susenje Dodatno susenje

Sistem proti meckanju AntiCrease Sistem proti meckanju AntiCrease
Funkcija prezracevanja Funkcija prezracevanja

Nacini susenja Nacini susenja

Znacilnosti

Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka
lonTech

Prijazen zvocni signal SoftSound
Preprost vmesnik

Enostavno cis¢enje filtra
Signal za polno posodo kondenzata

Digitalni prikazovalnik preostalega ¢asa Digitalni prikazovalnik preostalega ¢asa

delovanja

Senzor vlaznosti

Varnost in trajnost

Otroska zascita Otroska zascita

Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka
lonTech

Prijazen zvocni signal SoftSound
Preprost vmesnik

Enostavno ciScenje filtra
Signal za polno posodo kondenzata

delovanja
Senzor vlaznosti

Material bobna Boben iz nerjavece plocevine

Tehnicni podatki
Nivo hrupa susenja

65 dB

Ocenjena letna poraba elektricne energije 177 kWh

Hermeti¢no zaprto
Potencial tople grede (GWP)

Da
1430 GWP

Koli¢ina fluoriranega toplogrednega plina 0,38 kg

Koli¢ina izrazena v ekvivalentu CO2

0,54 t

Aparat vsebuje fluorirane toplogredne pline Da

Mere (SXVXG)

Mere embaliranega izdelka (5XVXG)
Neto teza

Bruto teza

Poraba v stanju mirovanja

Priklju¢na moc

Nazivni tok varovalke

Sifra

EAN koda

60 x 85 x 62,5 cm
64 x 87 x 69 cm
51,1 kg

53 kg

0,6 W

700 W

10A

729363
3838782067679

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brosure



