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Prodaja, posrednistvo in storitve

Datum: 27.07.2025

Mrezno stikalo D-link DGS-1510-28X

Kategorija: Stikala / Switchi
Dobavljivost: predvidena dobava 31.07.2025

Sifra: 47349

Cena: 450,91€ 489,99¢

(slika je simboli¢na)
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BlagovnaK ratek opis
znamka:

D-LINK

Serija DGS-1510 je najnovejsa generacija gigabitnih stikal D-Link z 10G priklju¢kom, primerna za poslovne mreze
vseh velikosti. Serija DGS-1510 zagotavlja zanesljivo, prilagodljivo in modularno povezavo med klju¢nimi stikali in
robnimi stikali z bogatimi zmogljivostmi in poenostavljeno prilagodljivostjo. Na voljo v 16, 24 in 48 10/100/1000

Mbps modelih vrat, ta stikala vkljuCujejo tudi stiri opti¢na vrata - vklju¢no z dvema ali Stirimi 10G SFP + prikljucki.

Podrobno o izdelku:
https://eu.dlink.com/uk/en/products/dgs-1510-series-gigabit-stackable-smart-m

Specifikacije anaged-switches

YouTube ,

Video ID QMIEhETY9Xc

Tip stikala ~ za poslovno uporabo - managed

Tip stikala , upravljanje »standardni nacin« ali »nadzorni nacin«
dodatno

Stevilo

prikljuckov
ZiCne

komunikacije

Stevilo
prikljuckov
ZiCne

komunikacije

dodatno

Gigabit LAN

hitrost

Gigabit LAN

hitrost
dodatno
Opticni
priklop
Opticni
priklop
dodatno
POE
napajanje
POE
napajanje
dodatno
Tip ohisja
stikala
Napredne
omrezne
nastavitve

Dodatne
informacije

Garancija v
mesecih
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/ 24 x 10/100/1000 prikljucki

Da

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

Da

4 x 10GbE SFP + vrata

Ne

namizno, kovinsko, moznost montaze v ( rack ) omaro, 19 palcna

Upravljanje nivoja 2 in varnost z zmogljivostmi Layer 3, Industrijski standardni
CLI, konzolna vrata in spletni uporabn

delovna temperatura -5 do 50, 1x pametni ventilator
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